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Technische Daten:

einstufig - 7 stage zweistufig - 2 stages

Ubersetzung
- tion ratlo i 3 4 5 7 10 16 20 25 30 35

Max. Beschleunigungsmoment
Starting torque
Nenndrehmoment am Abtrieb
Rated torgue
Notdrehmoment
Emergency torgue
Antriebsdrehzahl )

Input speed 12
m;mgt";::‘ﬁ"“"' Moo fPM 6000 6000 6000 6000 G000 6000 600D GOOD 6000 GOOD 600D 60O0 6000
Max. Verdrehspiel
Max backlash
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Leistung

Efficiency n % >96 >0
Max. Axialkraftit) :
Max axial load (D) A2Max
Max. Radialkraft 3

Max radial load R2Max
Laufgerduschicl

Naise fevel (€) lpa  OBIA) &
Gewicht (mit Flansch 70-90)
Weight (with 50-70 input fiange)
Max. Gehdusetemperatur

Max body temperature
Raumtemperatur

Ambient temperature
ﬁgﬂ;ﬁ'&g Lebenslang geschmiert - Life Jubricated
Drehrichtung
Direction of rotation
Schutzgrad

Protection P65

Nm 30 35 35 35 30 35 35 35 30 35
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B 8 8

T,y Nm 165 20 20 20 165 2 2 20 165 2

d B B 3
=3

T Nm 60 70 70 70 70 70 70 70 70

n rpm 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

-
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Jt arcmin <8 <12

N 1500 1500

N 1400 1400

m Kg 175 215

°C +90

°C von -20 bis +0

Selbe filr Antrieb und Abtrieb - Same between input and output

(3] Bei T2N und Raumtemperatur von 20°C - At T2N and ambient temperature 20°C
) An der Mitte der Antriebswelle angewandte Kraft, mit n2=100Rpm - Load applied in the middle of the output shaft, at n2=100Rpm
(el Mit n1=3000Rpm ohne Last - At n1=3000Rpm without load



Abmessungen:

\
/
y

=]
§

b o s o e o — - —

¥

y,
7
&

.

CODE
ENSTUF!G
YSMGE ZSTA

[ M2 | Vuusmu

vont3bz 14 [N

vontasbe 14 [ENC TN
Von 83553 14 B

Eaeaagﬁaa
- %
~ ~
S5 &s5888B8KR

Mako chne Tokrareangsber: Grad m gemall UNLEN 227831
For auBar gowtinlichs, ridit m Kahhpm Bemassungen wenden Sia sich bitte an urssren tachnischan Savice.
For die Montage des Bebtronctors, 58 dis Momtageankaitung im _Handbuch for installation, Betrich und Warkng”.



