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Allgemeines:
Dreiphasen Asynchronmotoren, Aluminium Gehäuse
Hoher Wirkungsgrad IE2 / Premium Wirkungsgrad IE3

Mit IEC 60034-30 wurde eine neue Norm entwickelt, die die Effizienzklassen weltweit verein-
heitlichen soll und den Mindest-Wirkungsgrad MEPS (Minimum Efficiency Performance Stan-
dard) sowie neue Bezeichnungen für die Effizienzklassen bestimmt : IE2 (Hoher Wirkungsgrad) 
und IE3 ( Premium Wirkungsgrad). Sie setzt die Norm IEC 60034-2-1 als Standard für Ermittlung 
des Wirkungsgrades.

DIN EN 60034-30: Drehende elektrische Maschinen - Teil 30: Wirkungsgrad-Klassifizierung von 
Drehstrommotoren mit Käfigläufern, ausgenommen polumschaltbare Motoren.

DIN EN 60034-2-1: Drehende elektrische Maschinen. Standardverfahren zur Bestimmung der 
Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen für Schienen- und 
Straßenfahrzeuge).

Richtlinie und Verordnung
Die Richtlinie 2005/32/EC, geändert durch die Richtlinie 2009/125/EG, legt die Anforderungen 
an das Ökodesign fest.

Verordnung Nr. 640/2009 über die Durchführung der Richtlinie 2009/125/CE setzt minimale 
Effizienzklassen durch für 2,4 und 6 polige Motoren von 0,75 bis 375 kW.

Minimale Wirkungsgrade

QS - Q2E - Q3E

 

0,75
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22

30
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55

75
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110

132

160

200-375

2

77,4

79,6

81,3

83,2

84,6

85,8

87,0

88,1

89,4

90,3

90,9

91,3

92,0

92,5

92,9

93,2

93,8

94,1

94,3

94,6

94,8

95,0

4

79,6

81,4

82,8

84,3

85,5

86,6

87,7

88,7

89,8

90,6

91,2

91,6

92,3

92,7

93,1

93,5

94,0

94,2

94,5

94,7

94,9

95,1

6

75,9

78,1

79,8

81,8

83,3

84,6

86,0

87,2

88,7

89,7

90,4

90,9

91,7

92,2

92,7

93,1

93,7

94,0

94,3

94,6

94,8

95,0

2

80,7

82,7

84,2

85,9

87,1

88,1

89,2

90,1

91,2

91,9

92,4

92,7

93,3

93,7

94,0

94,3

94,7

95,0

95,2

95,4

95,6

95,8

4

82,5

84,1

85,3

86,7

87,7

88,6

89,6

90,4

91,4

92,1

92,6

93,0

93,6

93,9

94,2

94,6

95,0

95,2

95,4

95,6

95,8

96,0

6

78,9

81,0

82,5

84,3

85,6

86,8

88,0

89,1

90,3

91,2

91,7

92,2

92,9

93,3

93,7

94,1

94,6

94,9

95,1

95,4

95,6

95,8

kW                                        Polzahl
                         IE2 (50Hz)                    IE3 (50Hz)

Normen
Die Motoren entsprechen folgenden Normen :
IEC 60034-5 : Schutzarten
IEC 60034-6 : Kühlverfahren
IEC 60034-7 : Bezeichnungen für Bauformen und 
Aufstellungen
IEC 60034-8 : Anschluss Bezeichnung und Drehsinn
IEC 60034-9 : Geräuschgrenzwerte
IEC 60034-14 : Mechanische Schwingungen

IE2: Seit dem 16 Juni 2011
IE3: - ab dem 1 Januar 2015 - Leistungen von 7,5 bis 375 kW
       - ab dem 1 Januar 2017 - Leistungen von 0,75 bis 375 kW



3

QS - Q2E - Q3E

Mechanische Daten

Aufbau
• Aluminium Gehäuse außer Q2E 250 Gehäuse aus Grauguss.
• Aluminium Lagerschilde mit verstärktem Lagersitz, ab Achshöhe 100 mm.
• Abnehmbare Fussleisten (außer BG 250 mm). Klemmenkasten links oder rechts.
• Die Befestigungslöcher sind mit Gewindebohrung ab Werk ausgerüstet.
• Hebeöse ab Baugröße 100 mm.
• Metallhaube für die Baureihe bis 160 mm und aus Kunststoff für die Größen 180 bis 250 mm.
• Lüfter aus Kunststoff.
• Die Klemmenkästen sind auf der Oberseite angeordnet und um 90° in die vier Richtungen    
   drehbar (bei Baugröße 250 mm ist der Klemmenkasten am Motorgehäuse integriert). Mit  
   Kabeleinführungen ausgestattet.
• Eine Kabeleinführung bis Achshöhe 100 mm und zwei darüber hinaus.

Schutzart
Schutzart IP55. Für eine gute Öl- und Staubdichtheit sind die Motoren mit Wellendichtringen 
ausgestattet.

Wälzlager - Dichtringe
Die Motoren sind mit dauergeschmierten Kugellagern Fabrikat ORS oder gleichwertig, Bauart 
ZZ, Spiel C3, ausgestattet (ausser BG 250mm). Schwimmende Lagerung.

Lackierung
Normalanstrich moderate. Eignung für Klimagruppe Moderate nach IEC 60721-2-1. Innenraum 
und Freiluftaufstellung überdacht, gemäßigtes Klima (kurzzeitig bis 95% relative Luftfeuchte 
bei Temperaturen bis + 30°C, dauernd bis 85% relative Luftfeuchte bis +25°C). Lackierung in 
Farbe RAL 7031.

Schwingungsklasse/Auswuchtung
Die Läufer sind dynamisch mit «Halbkeil» ausgewuchtet. Der Auswuchtungsgrad der Standard-
motoren entspricht der Schwingungsklasse A gemäß IEC-Norm 60034-14.

Schallpegel
Der angegebene Schallpegel entspricht gemäß Norm EN-60034-9 dem 1 m um der Maschi-
nenoberfläche herum gemessenen Schalldruck-Mittelwert LpA in dB(A).

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

6201-2Z

6202-2Z

6204-2Z

6305-2Z

6306-2Z

6306-2Z

6208-2Z

6309-2Z

6310-2Z

6312-2Z

6313-2Z

6316

6201-2Z

6202-2Z

6204-2Z

6205-2Z

6205-2Z

6206-2Z

6208-2Z

6209-2Z

6310-2Z

6312-2Z

6313-2Z

6316

12x22x7

15x24x5

20x30x7

25x40x7

30x47x7

30x47x7

40x62x10

45x72x10

50x80x10

60x90x10

65x100x13

80x100x10

12x22x7

15x24x5

20x30x7

25x40x7

25x40x7

30x47x7

40x62x10

45x72x10

50x80x10

60x90x10

65x100x13

80x100x10

Baugröße        Lager D Seite        Lager N Seite        Dichtring D Seite        Dichtring N Seite
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QS - Q2E - Q3E

Bauformen
Die gängigsten Bauformen sind in der folgenden Tabelle beschrieben. Ein Motor, der in der 
Grundform bestellt wurde (IM B3, IM B5, …) kann in einer abgeleiteten Form installiert
werden.

Zugelassene Radial und Axialkräfte

Fa1 Welle nach oben - Fa2 Welle nach unten

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

0,18

0,21

0,38

0,7/0,36

0,91/0,36

0,91/0,54

0,86

1,59

1,94

2,79

3,25

3,61/2,94

0,21

0,25

0,44

0,77/0,4

1,01/0,4

1,01/0,6

0,92

1,71

2,07

2,93

3,39

4,26/3,15

-

0,27

0,48

0,82/0,43

1,07/0,43

1,07/0,64

0,95

1,71

2,17

3,05

3,52

-

0,24

0,28

0,49

0,83

1,09

1,12

1,1

1,97

2,4

3,42

4,05

4,45

0,27

0,32

0,56

0,9

1,18

1,21

1,18

2,08

2,53

3,56

4,1

5,18

-

0,34

0,6

0,94

1,24

1,27

1,21

2,08

2,62

3,67

4,22

-

Baugröße        Fa1/Fa2 (kN)      Fa1/Fa2 (kN)      Fa1/Fa2 (kN)      Fr 0,5 (kN)      Fr 0,5 (kN)      Fr 0,5 (kN)
2 polig                 4 polig                 6 polig              2 polig             4 polig            6 polig

Axial Kraft                                                     Radial Kraft
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Explosionszeichnung

Elektrische Daten
Die angegebenen Werte gelten bei Dauerbetrieb (S1), bezogen auf 400V Nennspannung, auf 
eine Frequenz von 50 Hz, bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und bei einer 
Aufstellhöhe von maximal 1000 m NN. Thermischer Wicklungschutz : Mit Kaltleiter versehen. 
Die Isolationsklasse der Standardmotoren entspricht der Klasse F. Bei einer Umgebungstempe-
ratur von 40°C beträgt der maximale Temperaturanstieg 100 K.

1 - Klemmkastendeckel
2 - Hebeöse
3 - D-Lagerschild
4 - N-Lagerschild
5 - Lüfter
6 - Lüfterhaube
7 - Klemmenbrett
8 - Klemmenkastenunterteil
9 - Ständer
10 - Wälzlager
11 - Passfeder
12 - Welle
13 - Wellendichtring
14 - Rotor
15 - Wicklung
16 - Füsse
17 - Gehäuse
18 - Kabelverschraubungen
19 - Typenschild

Q3E
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Typ

3000 Upm

QS 63M2A

QS 63M2B

QS 71M2A

QS71M2B

IE2 Q2E 80M2B

IE2 Q2E 80M2D

IE2 Q2E 90L2C

IE2 Q2E 90L2D

IE2 Q2E 100L2C

IE2 Q2E 112M2C

IE2 Q2E 112M2C4

IE2 Q2E 132S2C

IE2 Q2E 132M2A

IE2 Q2E 132M2A4

IE2 Q2E 160M2B

IE2 Q2E 160L2A

IE2 Q2E 160L2C

IE2 Q2E 180M2A

IE2 Q2E 200L2B

IE2 Q2E 200L2C

IE2 Q2E 225M2B

IE2 Q2E 250M2A

1500 Upm

QS 63M4A

QS 63M4B

QS 71M4A

QS 71M4B

QS 80M4A

IE2 Q2E 80M4D

IE2 Q2E 80M4D4

IE2 Q2E 90L4C

IE2 Q2E 90L4D

IE2 Q2E 90L4D4

IE2 Q2E 100L4C

IE2 Q2E 100L4D

IE2 Q2E 112M4C

IE2 Q2E 112M4D4

IE2 Q2E 132M4B

IE2 Q2E 132M4C

Leistung

kW

0,18

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

5,5

7,5

9

11

15

18,5

22

30

37

45

55

0,12

0,18

0,25

0,37

0,55

0,75

0,9

1,1

1,5

1,8

2,2

3

4

5,5

5,5

7,5

Geschwin-
digkeit
min-1

2800

2800

2800

2820

2875

2885

2890

2880

2885

2895

2895

2935

2925

2945

2945

2935

2945

2960

2960

2960

2960

1365

1380

1390

1390

1400

1430

1430

1430

1440

1425

1440

1435

1440

1460

1460

1460

Cos φ

4/4

0,80

0,82

0,84

0,85

0,80

0,84

0,78

0,89

0,88

0,87

0,84

0,87

0,90

0,89

0,90

0,92

0,92

0,90

0,85

0,91

0,85

0,62

0,62

0,69

0,69

0,72

0,72

0,73

0,83

0,75

0,79

0,73

0,76

0,79

0,78

0,78

0,81

Strom

A (400V)

0,51

0,66

0,93

1,32

1,75

2,4

3,3

4,4

5,8

7,7

10,7

10,2

13,6

16,3

19,4

25,7

31,4

37,5

55,1

65

82,1

0,5

0,7

0,8

1,12

1,5

1,9

2,42

2,4

3,4

3,8

5

6,6

8,4

11,5

11,3

15

Anlauf-
strom
Id/In

4,2

4,2

4,3

5

8,1

8,1

8,2

8,3

9,6

9,5

8,9

9,1

9,1

9

8,1

8,2

8,1

7,8

8,2

8

8,1

2,8

3,2

3,5

4

4,5

5,5

5,7

7

7,3

7

8

7,5

8,6

8,6

8,7

9,5

Dreh-
moment

Nm

0,62

0,86

1,27

1,87

2,5

3,65

4,9

7,3

9,9

13,1

18,2

17,8

24,5

29,2

35,5

48,7

60

71,3

96,6

119

144

0,84

1,25

1,72

2,55

3,76

5

6

7,26

10

12,07

14,5

20

26,2

26,2

35,9

49,4

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,3

2,2

2

2,2

4,1

4,1

3,8

3,9

4,3

4,2

3,7

3,5

3,6

4,2

2,8

3,5

3,3

2,6

2,9

2,9

2,5

2

2,2

2,2

2,3

2,1

3,2

4,1

3,2

3,5

3,2

4,1

3,8

3,2

3,2

3,2

3,2

Kipp-
moment
Cm/Cn

2,4

2,3

2,4

2,5

4,4

4,5

4,4

4,5

5,1

5

4,8

4

4,1

5,4

3,6

4,0

4,0

3,8

4,5

4,5

3,9

2,3

2,4

2,4

2,6

2,3

3,5

4,2

3,7

4

3,7

4,4

4,2

4,3

4,3

4,3

4,5

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,00017

0,00022

0,00028

0,00036

0,00109

0,00150

0,00182

0,00182

0,00335

0,00489

0,00489

0,01410

0,01596

0,01596

0,02644

0,03317

0,04075

0,06193

0,11917

0,15010

0,23505

0,00020

0,00025

0,00071

0,00095

0,00168

0,00268

0,00109

0,00365

0,00365

0,00365

0,00545

0,00581

0,01123

0,01123

0,02763

0,02980

Schall-
druckpegel

dB (A)**

52

52

54

54

58

58

62

62

64

67

67

70

70

69

71

71

71

77

80

80

81

41

41

45

45

49

49

58

54

55

55

56

56

58

58

61

61

Gewicht

kg

4,5

5

6

7

11

13

17,5

18

26

31

31

47

53

53

70

82

92

112

162

179

251

4,5

5

6

7

9

12,5

11

17,5

18

18

25

26

34

34

55

57

4/4

64

67

68

71

77,4

79,6

81,3

83,2

84,6

85,8

87

87

88,1

88,8

89,4

90,3

90,9

91,3

92,0

92,5

92,9

56

60

65

69

72

79,6

80,5

81,4

82,8

83,5

84,3

85,5

86,6

87,7

87,7

88,7

3/4

63

66

67

69

77

79,7

80,8

83,8

85,1

86

86,9

86,9

87,7

88,4

89,1

90,5

91

91,3

91,4

92,4

92,6

53

57

63

68

71

79,1

79,8

81,9

82

82,7

83,8

85,8

86,6

87,6

87,6

88,5

2/4

-

-

-

-

73,6

77,1

77,6

82,7

84

84,4

85,1

85,1

85,9

86,6

87,7

89,7

90

90,2

89,9

91

91,1

-

-

-

-

-

76

76,1

80,3

79,2

79,9

81,2

84

85

85,1

85,1

86,6

Wirkungsgrad
η%

QS - Q2E

IE2 / Technische Daten
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Q2E

Typ

1500 Upm

IE2 Q2E 132M4C4

IE2 Q2E 160M4B

IE2 Q2E 160L4A

IE2 Q2E 180M4B

IE2 Q2E 180L4B

IE2 Q2E 200L4D

IE2 Q2E 225M4C

IE2 Q2E 225M4D

IE2 Q2E 250M4C

1000 Upm

QS 71M6A

QS 71M6B

QS 80M6A

QS 80M6B

IE2 Q2E 90L6C

IE2 Q2E 90L6D

IE2 Q2E 100L6D

IE2 Q2E 112M6C

IE2 Q2E 132M6A

IE2 Q2E 132M6B

IE2 Q2E 132M6C

IE2 Q2E 160L6B

IE2 Q2E 160L6C

IE2 Q2E 180L6A

IE2 Q2E 200L6B

IE2 Q2E 200L6C

IE2 Q2E 225M6B

Leistung

kW

9

11

15

18,5

22

30

37

45

55

0,18

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

Geschwin-
digkeit
min-1

1460

1460

1460

1455

1460

1470

1480

1480

900

910

920

920

940

940

945

950

970

970

975

975

975

980

980

975

980

Cos φ

4/4

0,75

0,79

0,83

0,84

0,86

0,85

0,84

0,83

0,57

0,64

0,64

0,63

0,67

0,65

0,71

0,71

0,64

0,65

0,74

0,66

0,68

0,73

0,81

0,79

0,81

Strom

A (400V)

19,7

22,2

28,8

35,1

40,6

55,7

69

83,3

0,78

0,90

1,25

1,80

2,2

3,2

3,9

5,3

8

10,4

12,5

18,9

24,9

32,1

36

43,6

57,3

Anlauf-
strom
Id/In

9

8

8

7,5

7,5

8

8,2

8

3

3,1

3,3

3,2

4,2

4,4

4,7

4,9

5,7

5,8

5,5

6

6

6,5

6

6

6,1

Dreh-
moment

Nm

60,6

71,8

97,6

120,8

143,2

193,5

238,2

290

1,91

2,63

3,84

5,7

76,2

11,2

15,2

22,1

29,5

39,3

54

73,6

109,5

148,5

180,6

215,2

292

Anlauf-
moment
Cd/Cn

3,2

2,9

2,7

2,4

2,6

2,9

3,3

3,3

2,2

2,2

2,1

2,1

2,5

2,6

2,6

2,7

2

2,2

2,1

2,2

2,2

2,1

1,9

1,9

1,8

Kipp-
moment
Cm/Cn

3,7

3,9

3,5

3,4

3,5

3,6

3,9

3,9

2,4

2,4

2,4

2,5

2,8

2,9

3

3

2,5

2,6

2,6

3

3

2,9

2,7

2,7

2,5

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,0298

0,05547

0,06922

0,11220

0,12773

0,26448

0,36429

0,43513

0,00068

0,00090

0,00160

0,00196

0,00371

0,00444

0,00570

0,00916

0,02057

0,02070

0,02709

0,07040

0,07663

0,18369

0,27088

0,31281

0,49334

Schall-
druckpegel

dB (A)**

61

63

63

69

69

70

71

71

42

42

49

49

53

53

56

58

62

62

62

63

63

63

64

64

65

Gewicht

kg

57

77

92

120

135

168

260

289

6

7

9

10

18

19,5

26

29

45

54

57

89

99

115

159

171

234

4/4

89,2

89,8

90,6

91,2

91,6

92,3

92,7

93,1

58

63

67

70

75,9

78,1

79,8

81,8

83,3

84,6

86

87,2

88,7

89,7

90,4

90,9

91,7

3/4

89

90,4

90,8

91,4

91,7

92,3

92,3

93

55

61

65

68

76,4

77,6

79,5

82,4

82,3

83,7

85,6

87

88,2

89,1

90,5

91,4

91,8

2/4

87,1

89,1

89,9

90,6

90,8

91,4

90,8

91,9

-

-

-

-

73,2

74,8

76,7

80,7

79,4

80,3

83,8

84,9

86,1

87,3

89,7

90,2

91,3

Wirkungsgrad
η%

IE2 / Technische Daten

** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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Q3E

Typ

3000 Upm

IE3 Q3E 80M2C

IE3 Q3E 80M2D

IE3 Q3E 90L2C

IE3 Q3E 90L2D

IE3 Q3E 100L2D

IE3 Q3E 112M2C

IE3 Q3E 132S2C

IE3 Q3E 132M2A

IE3 Q3E 160L2A

IE3 Q3E 160L2C

IE3 Q3E 160L2D

1500 Upm

IE3 Q3E 80M4D

IE3 Q3E 90L4C

IE3 Q3E 90L4D

IE3 Q3E 100L4C

IE3 Q3E 100L4D

IE3 Q3E 112M4D

IE3 Q3E 132M4B

IE3 Q3E 132M4C

IE3 Q3E 160L4A

IE3 Q3E 160L4B

Leistung

kW

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

Geschwin-
digkeit
min-1

2880

2895

2905

2900

2915

2915

2930

2935

2955

2945

2945

1440

1440

1450

1450

1445

1455

1465

1465

1465

1470

Cos φ

4/4

0,87

0,85

0,83

0,86

0,89

0,87

0,91

0,91

0,91

0,92

0,92

0,73

0,82

0,71

0,78

0,75

0,79

0,79

0,81

0,81

0,83

Strom

A (400V)

1,7

2,2

3,1

4,2

5,5

7,4

9,7

13,2

20,1

26,2

32,2

1,8

2,3

3,6

4,9

6,6

8,2

11,1

14,9

22,5

29,3

Anlauf-
strom
Id/In

8

8,1

8,2

8,3

9,6

9,5

9

9

8,9

8,9

9

5,5

7

7,3

8

7,5

8,6

8,7

9,5

8,1

8,2

Dreh-
moment

Nm

2,5

3,6

4,9

7,2

9,8

13,2

18

24,5

35,5

48,8

60

5

7,35

10

14,6

20

26,3

36,2

49,4

71,8

97,6

Anlauf-
moment
Cd/Cn

4

4

3,8

3,9

4,3

4,2

3,5

3,6

3,5

3,5

3,6

3,2

3,2

3,5

4,1

3,8

3,2

3,2

3,2

2,9

2,9

Kipp-
moment
Cm/Cn

4,3

4,3

4,3

4,4

5,1

5

3,9

4

4

4

4

3,5

3,7

4

4,4

4,2

4,3

4,3

4,5

3,8

3,8

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,00109

0,00150

0,00182

0,00182

0,00335

0,00489

0,01410

0,01596

0,03317

0,04075

0,04075

0,00268

0,00365

0,00365

0,00545

0,00581

0,01123

0,02763

0,02980

0,06922

0,07040

Schall-
druckpegel

dB (A)**

58

58

62

62

64

67

70

70

71

71

71

49

54

55

56

56

58

61

61

63

63

Gewicht

kg

11

13

17,5

18

26

31

47

53

85

94

95

12,5

17,5

19,5

25

26

34

55

57

92

99

4/4

80,7

82,7

84,2

85,9

87,1

88,1

89,2

90,1

91,2

91,9

92,4

82,5

84,1

85,3

86,7

87,7

88,6

89,6

90,4

91,4

92,1

3/4

80,6

81,8

83,5

85,8

85,6

87,8

88,6

89,6

90,9

92,3

92,8

82,2

83,5

85,0

86,2

87,9

88,5

89,2

90,5

91,6

92,3

2/4

77,8

78,5

80,4

84,8

82,0

85,6

86,6

87,7

89,5

90,7

91,1

79,8

80,4

82,5

83,5

85,9

87,1

86,9

88,9

90,1

90,6

Wirkungsgrad
η%

IE3 / Technische Daten

** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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QS

DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

ABMESSUNGEN (mm)

QS

B3-B6-B7-B8-V5-V6

B14-V18-V19

B5-V1-V3

1) selon DIN 6885 - 1) according to DIN 6885 - 1) nach DIN 6885
B5 : bride à trous lisses / B5 : Flange with through holes / B5 : Flansch mit Durchgangsbohrungen
B14 : bride à trous taraudés (FB grand modèle) / B14 : Flange with thread holes (FB bigger size) / B14 : Flansch mit Gewindebohrungen (FB  : B14 groß)

Moteurs asynchrones triphasés, carcasse aluminium.
Three phases asynchronus motors, cast aluminium housing. 
Dreiphasen Asynchronmotoren, Aluminium Gehäuse. 

D

G
A

F

8

Type Dimensions principales Moteurs à pattes Bout d’arbre Moteurs à bride
Size / Typ Main dimensions/ Hauptabmessungen Motor with feet / Motor mit Fussbefestigung Shaft End / Wellenende Motor with Flange / Motor mit Flansch

HA Nbre 
de AC L PE a z B A H HD K C D E GA F Bride Type P N M R S

pôles j6 (1) (2) j6

B5 FA 140 95 115 0 10

QS63M 2...4 123 219,5 1xM20 50,5 94 80 100 63 162 7 40 11 23 12,5 4 B14 FB 120 80 100 0 M6

B14 FC 90 60 75 0 M5

B5 FA 160 110 130 0 10

QS71M 2...6 138 252,5 1xM20 62,5 94 90 112 71 178 7 45 14 30 16 5 B14 FB 140 95 115 0 M8

B14 FC 105 70 85 0 M6

B5 FA 200 130 165 0 12

QS80M 2...8 158 283,5 1xM20 76 94 100 125 80 195 10 50 19 40 21,5 6 B14 FB 160 110 130 0 M8

B14 FC 120 80 100 0 M6

Abmessungen (mm)

HA

QS63M

QS71M

QS80M

Pol-

paare

2...4

2...6

2...8

AC

123

138

158

L

219,5

252,5

283,5

PE

1xM20

1xM20

1xM20

B

80

90

100

D

j6

11

14

19

H

63

71

80

GA

12,5

16

21,5

K

7

7

10

A

100

112

125

E

23

30

40

HD

162

178

195

F

(1)

4

5

6

Flansch

(2)

B5

B14

B14

B5

B14

B14 

B5

B14

B14

Type

FA

FB

FC

FA

FB

FC

FA

FB

FC

P

140

120

90

160

140

105

200

160

120

M

115

100

75

130

115

85

165

130

100

R

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S

10

M6

M5

10

M8

M6

12

M8

M6

N

j6

95

80

60

110

95

70

130

110

80

C

40

45

50

a

50,5

62,5

76

z

94

94

94

     Typ                 Hauptabmessungen          Motor mit Fussbefestigung            Wellenende              Motor mit Flansch

1) nach DIN 6885 / B5: Flansch mit Durchgangsbohrungen / B14: Flansch mit Gewindebohrungen (FB: B14 groß)
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Q2E

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

M(FF)

130

165

165

215

215

265

300

300

350

400

500

500

P(A)

160

200

200

250

250

300

350

350

400

450

550

550

Nj6

110

130

130

180

180

230

250

250

300

350

450

450

M(FT)

85

100

115

130

130

165

M(FT)

115

130

130

165

165

215

P(C)

105

120

140

160

160

200

P(C)

140

160

160

200

200

250

Nj6

70

80

95

110

110

130

Nj6

95

110

110

130

130

180

S

M8

M8

M8

M8

M8

M10

S

M8

M8

M8

M10

M10

M12

S

10

12

12

15

15

15

19

19

19

19

19

19

Baugröße                B5 Flansch                  B14 Flansch klein            B14 Flansch groß

IMB35/B34: Auf Abmessungen IMB5/B14 bezug nehmen

IE2 / Abmessungen (mm)
Q2E

DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

ABMESSUNGEN (mm)

Moteurs asynchrones triphasés, carcasse aluminium.
Three phases asynchronus motors, cast aluminium housing. 
Dreiphasen Asynchronmotoren, Aluminium Gehäuse. 

9

IE2

B3-B6-B7-B8-V5-V6

B5-V1-V3

B14-V18-V19

Notes
IMB35/B34 : se référer aux dimensions  IMB3 et  IMB5/B14.
MB35/B34 : refer to the dimensions of IMB3 and IMB5/B14 - IMB35/B34 :  Auf Abmessungen IMB3 und IMB5/B14 bezug nehmen

D

G
A

F

Bride B5 Bride B14 Bride B14 grand modèle
B5 Flange B14 Flange B14 Flange bigger size
B5 Flansch B14 Flansch klein B14 Flansch groß

HA 
Size M(FF) P(A) Nj6 S M(FT) P(C) Nj6 S M(FT) P(C) Nj6 S

Baugrösse

71 130 160 110 10 85 105 70 M8 115 140 95 M8

80 165 200 130 12 100 120 80 M8 130 160 110 M8

90 165 200 130 12 115 140 95 M8 130 160 110 M8

100 215 250 180 15 130 160 110 M8 165 200 130 M10

112 215 250 180 15 130 160 110 M8 165 200 130 M10

132 265 300 230 15 165 200 130 M10 215 250 180 M12

160 300 350 250 19

180 300 350 250 19

200 350 400 300 19

225 400 450 350 19

250 500 550 450 19

280 500 550 450 19
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Q2E

Typ

Q2E80M2B

Q2E80M4D

Q2E90L6C

Q2E80M4DE4

Q2E80M2D

Q2E90L4C

Q2E90L6D

Q2E90L2C

Q2E90L4D

Q2E100L6D

Q2E90L4DE4

Q2E90L2D

Q2E100L4C

Q2E112M6C

Q2E100L2C

Q2E100L4D

Q2E132M6A

Q2E112M2C

Q2E112M4C

Q2E132M6B

Q2E112M2CE4

Q2E112M4D4

Q2E132S2C

Q2E132M4B

Q2E132M6C

Q2E132M2A

Q2E132M4C

Q2E160L6B

Q2E132M2A4

Q2E132M4C4

Q2E160M2B

Q2E160M4B

Q2E160L6C

Q2E160L2A

Q2E160L4A

Q2E180L6A

Q2E160L2C

Q2E180M4B

Q2E200L6B

Q2E180M2A

Q2E180L4B

Q2E200L6C

Q2E200L2B

Q2E200L4D

Q2E225M6B

Q2E200L2C

Q2E225M4C

Q2E225M2B

Q2E225M4D

Q2E250M2A

Q2E250M4C

Leistung

0,75

0,9

1,1

1,5

1,8

2,2

3

4

5,5

7,5

9

11

15

18,5

22

30

37

45

55

Polzahl

2

4

6

4

2

4

6

2

4

6

4

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

4

6

2

4

6

2

4

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

4

2

4

AC

158

158

193

158

158

193

193

193

193

217

193

193

217

232

217

217

279

232

232

279

232

232

279

279

279

279

279

302

279

279

302

302

302

302

302

370

302

370

415

370

370

415

415

415

456

415

456

456

456

GA

21,5

21,5

27

21,5

21,5

27

27

27

27

31

27

27

31

31

31

31

41

31

31

41

31

31

41

41

41

41

41

45

41

41

45

45

45

45

45

51,5

45

51,5

59

51,5

51,5

59

59

59

64

59

64

59

64

B

100

100

100

100

100

100

125

100

125

140

125

125

140

140

140

140

140

140

140

178

140

140

140

140

178

140

178

210

140

178

210

210

254

210

254

279

254

241

305

241

279

305

305

305

311

305

286

311

311

HD

195

195

222

195

195

222

222

222

222

241

222

222

241

261

241

241

314

261

261

314

261

261

314

314

314

314

314

360

314

314

360

360

360

360

360

428

360

428

461

428

428

461

461

461

504

461

504

504

504

A

125

125

140

125

125

140

140

140

140

160

140

140

160

190

160

160

216

190

190

216

190

190

216

216

216

216

216

254

216

216

254

254

254

254

254

279

254

279

318

279

279

318

318

318

356

318

356

356

356

H

80

80

90

80

80

90

90

90

90

100

90

90

100

112

100

100

132

112

112

132

112

112

132

132

132

132

132

160

132

132

160

160

160

160

160

180

160

180

200

180

180

200

200

200

225

200

225

225

225

K

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

19

15 

15

19

19

19

19

19

19

19

19

F(2)

6

6

8

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

8

8

10

8

8

10

10

10

10

10

12

10

10

12

12

12

12

12

14

12

14

16

14

14

16

16

16

18

16

18

16

18

C

50

50

56

50

50

56

56

56

56

63

56

56

63

70

63

63

89

70

70

89

70

70

89

89

89

89

89

108

89

89

108

108

108

108

108

121

108

121

133

121

121

133

133

133

149

133

149

149

149

D(1)

19

19

24

19

19

24

24

24

24

28

24

24

28

28

28

28

38

28

28

38

28

28

38

38

38

38

38

42

38

38

42

42

42

42

42

48

42

48

55

48

48

55

55

55

60

55

60

55

60

E

40

40

50

40

40

50

50

50

50

60

50

50

60

60

60

60

80

60

60

80

60

60

80

80

80

80

80

110

80

80

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

140

110

140

110

140

L

283,5

283,5

316,5

283,5

283,5

316,5

344,5

316,5

316,5

352,0

344,5

316,5

352,0

395,5

352,0

352,0

475,5

395,5

395,5

475,5

395,5

395,5

440,5

475,5

475,5

475,5

475,5

576

475,5

475,5

576

576

576

576

576

629

576

629

665

629

629

665

665

665

765

665

765

735

765

PE

1*M20

1*M20

1*M25

1*M20

1*M20

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

2*M25

1*M25

1*M25

2*M32

2*M25

2*M25

2*M32

2*M25

2*M25

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M40

2*M32

2*M40

2*M50

2*M40

2*M40

2*M50

2*M50

2*M50

2*M50

2*M50

2*M50 

2*M50 

2*M50

Hauptabmessungen Motor mit Fussbefestigung

1) Wellenende Toleranz «j6» bis Ø 28 mm einbegriffen, «k6» falls größer nach EN 50347
2) nach DIN 6885

IE 2 / Abmessungen (mm)

Wellenende
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Q3E

IE3 / Abmessungen (mm)
Q3E

DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

ABMESSUNGEN (mm)

Moteurs asynchrones triphasés, carcasse aluminium.
Three phases asynchronus motors, cast aluminium housing. 
Dreiphasen Asynchronmotoren, Aluminium Gehäuse. 

11

IE3

B3-B6-B7-B8-V5-V6

B5-V1-V3

B14-V18-V19

Notes
IMB35/B34 : se référer aux dimensions  IMB3 et  IMB5/B14.
MB35/B34 : refer to the dimensions of IMB3 and IMB5/B14 - IMB35/B34 :  Auf Abmessungen IMB3 und IMB5/B14 bezug nehmen

D

G
A

F

Bride B5 Bride B14 Bride B14 grand modèle
B5 Flange B14 Flange B14 Flange bigger size
B5 Flansch B14 Flansch klein B14 Flansch groß

HA 
Size M(FF) P(A) Nj6 S M(FT) P(C) Nj6 S M(FT) P(C) Nj6 S

Baugrösse

71 130 160 110 10 85 105 70 M8 115 140 95 M8

80 165 200 130 12 100 120 80 M8 130 160 110 M8

90 165 200 130 12 115 140 95 M8 130 160 110 M8

100 215 250 180 15 130 160 110 M8 165 200 130 M10

112 215 250 180 15 130 160 110 M8 165 200 130 M10

132 265 300 230 15 165 200 130 M10 215 250 180 M12

160 300 350 250 19

180 300 350 250 19

200 350 400 300 19

225 400 450 350 19

250 500 550 450 19

280 500 550 450 19

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

M(FF)

130

165

165

215

215

265

300

300

350

400

500

500

P(A)

160

200

200

250

250

300

350

350

400

450

550

550

Nj6

110

130

130

180

180

230

250

250

300

350

450

450

M(FT)

85

100

115

130

130

165

M(FT)

115

130

130

165

165

215

P(C)

105

120

140

160

160

200

P(C)

140

160

160

200

200

250

Nj6

70

80

95

110

110

130

Nj6

95

110

110

130

130

180

S

M8

M8

M8

M8

M8

M10

S

M8

M8

M8

M10

M10

M12

S

10

12

12

15

15

15

19

19

19

19

19

19

Baugröße                B5 Flansch                  B14 Flansch klein            B14 Flansch groß

IMB35/B34: Auf Abmessungen IMB5/B14 bezug nehmen
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Q3E

IE 3 / Abmessungen (mm)

Typ

Q3E80M2C

Q3E80M4D

Q3E80M2D

Q3E90L4C

Q3E90L2C

Q3E90L4D

Q3E90L2D

Q3E100L4C

Q3E100L2D

Q3E100L4D

Q3E112M2C

Q3E112M4D

Q3E132S2C

Q3E132M4B

Q3E132M2A

Q3E132M4C

Q3E160L2A

Q3E160L4A

Q3E160L2C

Q3E160L4B

Q3E160L2D

Leistung

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

Polzahl

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

AC

158

158

158

193

193

193

193

217

217

217

232

232

279

279

279

279

302

302

302

302

302

GA

21,5

21,5

21,5

27

27

27

27

31

31

31

31

31

41

41

41

41

45

45

45

45

45

B

100

100

100

100

100

125

125

140

140

140

140

140

140

140

140

178

254

254

254

254 

254

HD

195

195

195

222

222

222

222

241

241

241

261

261

314

314

314

314

360

360

360

360

360

A

125

125

125

140

140

140

140

160

160

160

190

190

216

216

216

216

254

254

254

254

254

H

80

80

80

90

90

90

90

100

100

100

112

112

132

132

132

132

160

160

160

160

160

K

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

F(2)

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

12

12

12

12

12

C

50

50

50

56

56

56

56

63

63

63

70

70

89

89

89

89

108

108

108

108

108

D(1)

19

19

19

24

24

24

24

28

28

28

28

28

38

38

38

38

42

42

42

42

42

E

40

40

40

50

50

50

50

60

60

60

60

60

80

80

80

80

110

110

110

110

110

L

283,5

283,5

283,5

316,5

316,5

344,5

316,5

352

352

377

395,5

395,5

440,5

475,5

475,5

475,5

576

576

576

576

576

O

1*M20

1*M20

1*M20

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

1*M25

2*M25

2*M25

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

2*M32

Hauptabmessungen Motor mit Fussbefestigung

1) Wellenende Toleranz «j6» bis Ø 28 mm einbegriffen, «k6» falls größer nach EN 50347
2) nach DIN 6885

Bei Fragen rufen Sie uns an: 

+ 49 (0) 761 15 23 4 - 0

Mattke AG
Leinenweberstraße 12

D-79108 Freiburg

Telefon: +49 (0)761 / 15 23 4 - 0
Telefax: +49 (0)761 / 15 23 4 - 56

E-Mail: info(at)mattke.de 
Internet: www.mattke.de
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Alle in diesem Katalog gezeigten oder genannten Marken oder Warenzeichen 
könnten eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet sein. Aus dem Fehlen der 
Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, daß es sich bei einem Begriff oder 
einem Bild nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzei-
chen handelt. Produktbezeichnungen und Logos sind zu Gunsten der jeweiligen 
Hersteller als Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen geschützt.

Bei Fragen rufen Sie uns an: 

+ 49 (0) 761 15 23 4 - 0

Mattke AG
Leinenweberstraße 12

D-79108 Freiburg

Telefon: +49 (0)761 / 15 23 4 - 0
Telefax: +49 (0)761 / 15 23 4 - 56

E-Mail: info(at)mattke.de 
Internet: www.mattke.de

Impressum

Alle in diesem Katalog gezeigten oder genannten Marken oder Warenzeichen 
könnten eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet sein. Aus dem Fehlen der 
Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, daß es sich bei einem Begriff oder 
einem Bild nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzei-
chen handelt. Produktbezeichnungen und Logos sind zu Gunsten der jeweiligen 
Hersteller als Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen geschützt.

Wellenende


