
1

	

SM
2-

IE
2 

- 
SM

3-
IE

3

Drehstrom-Asynchronmotoren



2

Allgemeines:
Drehstrom-Asynchronmotoren, Grauguss Gehäuse
Hoher Wirkungsgrad IE2 / Premium Wirkungsgrad IE3

Die Norm IEC 60034-30 vereinheichtlicht die Effizienzklassen weltweit und bestimmt den 
Mindeswirkungsgrad MEPS (Minimum Efficiency Performance Standard) sowie die neue 
Bezeichnungen der Effizienzklassen IE2 : (Hoher Wirkungsgrad) und IE3 (Premium Wirkungs-
grad). Sie setzt die Norm IEC 60034-2-1 als standard für die Ermittlung des Wirkungsgrades.

DIN EN 60034-30: Drehende elektrische Maschinen - Teil 30: Wirkungsgrad-Klassifizierung 
von Drehstrommotoren mit Käfigläufern, ausgenommen polumschaltbare Motoren.

DIN EN 60034-2-1: Drehende elektrische Maschinen. Standardverfahren zur Bestimmung 
der Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen für Schienen- 
und Straßenfahrzeuge).

Richtlinie und Verordnung
Die Richtlinie 2005/32/EC, geändert durch die Richtlinie 2009/125/EG, legt die Anforderungen 
an das Ökodesign fest.

Verordnung Nr. 640/2009 über die Durchführung der Richtlinie 2009/125/CE setzt minimale 
Effizienzklassen durch für 2,4 und 6 polige Motoren von 0,75 bis 375 kW.

Minimale Wirkungsgrade
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kW                                        Polzahl
                         IE2 (50Hz)                    IE3 (50Hz)

Normen
Die Motoren entsprechen folgenden Normen :
IEC 60034-5 : Schutzarten
IEC 60034-6 : Kühlverfahren
IEC 60034-7 : Bezeichnungen für Bauformen und 
Aufstellungen
IEC 60034-8 : Anschluss Bezeichnung und Drehsinn
IEC 60034-9 : Geräuschgrenzwerte
IEC 60034-14 : Mechanische Schwingungen

IE2: Seit dem 16 Juni 2011
IE3: - ab dem 1 Januar 2015 - Leistungen von 7,5 bis 375 kW
       - ab dem 1 Januar 2017 - Leistungen von 0,75 bis 375 kW
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SM2 - SM3

Mechanische Daten

Aufbau
• Gehäuse und Lagerschilde aus Grauguss.
• Die IE2 und IE3 Motoren haben die selben Abmessungen.
• Lüfterhaube aus Metall
• Lüfter aus Kunststoff. (Polypropylen)
• Zwei Hebeöse ab Baugrösse 160
• Thermische Wicklungschutz durch Kaltleiter 150°C.
• Typenschild aus Edelstahl.
• Abnehmbare Fussleisten um den Klemmenkasten Links oder Rechts positionieren zu können.
• Die Befestigungslöcher sind mit Gewindebohrung ausgerüstet.
• Klemmenkastenanordnung N-Seite durch den symetrischen Ständer.
• Der Klemmenkasten ist auf der Oberseite angeordnet und um 90° in die vier Richtungen 
   drehbar.
• Mit Kabelverschraubung und einer Blindstopfen für den Motor und eine Kabelverschraubung 
   für den Kaltleiteranschluss (PTC) geliefert.
• Zwei Erdungsklemmen, eine im Klemmenkasten, eine am Gehäuse.
• Die Isolationsklasse der Standardmotoren entspricht der Klasse F, Erwärmung nach Klasse B.
• Bei einer Umgebungstemperatur von 40°C beträgt der maximale Temperaturanstieg 80 K.

Schutzart
Schutzgrad IP55. Für eine gute Staubdichtheit sind die Motoren mit Wellendichtringen Schutzart 
ausgestattet.

Wälzlager - Dichtring
Die Motoren sind mit Kugellagern Fabrikat SKF, FAG, NSK, NTN ausgestattet. Festlager D-Seite.
Nachschmiereinrichtung ab BG 180 mm.

Baugröße

160

180

200

225

250

280

315 S, M, L

315D

Polzahl

2, 4, 6, 8

2, 4, 6, 8

2, 4, 6, 8

2

4, 6, 8

2

4, 6, 8

2

4, 6, 8

2

4, 6, 8

2

4, 6

Rollenlager 
D-Seite

-

NU311

NU312

NU312

NU313

NU313

NU315

NU316

NU318

NU316

NU320

NU316

NU322

Kugellager 
D-Seite

6309-2Z/C3

6311C3

6312C3

6312C3

6313C3

6313C3

6315C3

6316C3

6318C3

6316C3

6320C3

6316C3

6322C3

Kugellager 
N-Seite

6307-2Z/C3

6310C3

6212C3

6212C3

6213C3

6313C3

6313C3

6314C3

6316C3

6314C3

6316C3

6316C3

6322C3

Dichtung 
D-Seite

45x68x12

55x78x12

60x82x12

60x82x12

65x88x12

75x100x13

Dichtung 
N-Seite

35x55x11

50x72x9

60x82x12

60x82x12

65x88x12

65x88x12
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SM2 - SM3

160

180

200

225

250

280

315S, M, L

315D

2,51

3,53

3,79

4,40

5,44

5,69

6,82

5,60

3,13

4,32

4,83

5,35

6,69

8,26

9,79

9,50

3,54

4,90

5,58

6,11

7,91

9,21

11,28

11,10

-

7,4

8,12

9,03

12,86

12,66

12,83

12,97

-

8,92

10,02

10,74

15,70

19,45

24,35

27,11

-

10,13

11,27

12,16

17,96

21,71

27,53

28,18

Baugröße  
2 polig                 4 polig                 6 polig              2 polig             4 polig            6 polig

    Grundausführung                                             Verstärkte Lagerung
Radialkraft (kN) Fr = 0,5                                    Radialkraft (kN) Fr = 0,5

u Zulässige Radialkräfte

SM2/SM3 Drehstrom-Asynchronmotoren
Grauguss Gehaüse

7

Berechnung der auf der Motorwelle zulässigen
Radialkraft.

Fr = c x 9550 x P
n x r

Lasteinwirkungsstelle :
Fr 0.5 Auf die Mitte der Welle 

einwirkenden Radiallast
c : Faktor je nach Art der Scheibe

(für Keilriemen c = 2 bis 2,5)
P : Leistung kW
n : Drehzahl min-1
r : Scheibenradius in m

Lager Lebensdauer : 20.000 Stunden

Zulässige Axial 
und Radialkräfte

Fr Radiallast
Fa Axiallast

ELECTRISCHE 
DATEN

Die angegebenen Werte gelten bei Dauerbetrieb (S1), bezogen auf die Nennspannung, auf eine
Frequenz von 50 Hz, auf eine maximale Umgebungstemperatur von 40° C und auf einer Aufstellhöhe
von maximal 1000 m NN.

Grundausführung Verstärkte Lagerung

Baugrösse Radialkraft (kN) Fr = 0,5 Radialkraft (kN) Fr = 0,5

2 Polig 4 Polig 6 Polig 2 Polig 4 Polig 6 Polig

160 2,51 3,13 3,54 - - -

180 3,53 4,32 4,90 7,4 8,92 10,13

200 3,79 4,83 5,58 8,12 10,02 11,27

225 4,40 5,35 6,11 9,03 10,74 12,16

250 5,44 6,69 7,91 12,86 15,70 17,96

280 5,69 8,26 9,21 12,66 19,45 21,71

315S, M, L 6,82 9,79 11,28 12,83 24,35 27,53

315D 5,60 9,50 11,10 12,97 27,11 28,18

u Zulässige Axialkräfte (horizontale Welle)

2 Polig 4 Polig 6 Polig

Baugrösse Fa [N] Fa [N] Fa [N]

� � � � � �

160 1793 1793 2528 2528 2881 2881 

180 2470 2470 3440 3440 3920 3920 

200 2734 2734 3459 3459 4449 4449 

225 3165 3165 3920 3920 5018 5018 

250 3900 3900 4753 4753 6233 6233 

280 4106 4106 6085 6085 6860 6860

315S, M 3775 3775 6694 6694 7577 7577

315L 3645 3645 6713 6713 7693 7693

315D 3645 3645 7742 7742 8820 8820

Anstrich
Normalanstrich moderate :
• Grundierung und Zwischenanstrich : Epoxy Farbe.
• Endanstrich : Polyurethan Farbe.
• Gesamt Schichtdicke min. 100 mm.
• Farbe RAL 7032, Kieselgrau.
Geeignet für Klimagruppe Moderate nach IEC 60721-2-1 .
Innenraum und Freiluftaufstellung überdacht, gemäßigtes Klima.
Kurzzeitig bis 90% relative Luftfeuchte bei Temperaturen bis +40°C (Ohne Kondensation).

Schwingungsklasse/Auswuchtung
Der Läufer ist dynamisch mit «Halbkeil» ausgewuchtet. Der Auswuchtungsgrad der Standard-
motoren entspricht der Schwingungsklasse A gemäß IEC-Norm 60034-14.

Schallpegel
Der angegebene Schallpegel entspricht gemäß Norm EN-60034-9 dem 1 m um der Maschi-
nenoberfläche herum gemessenen Schalldruck-Mittelwert LpA in dB(A).

Bauformen
B3, B5, B35 und abgeleitete Bauformen.

Zulässige Radial und Axialkräfte
Berechnung der auf der Motorwelle zulässigen 
Radialkraft.

Fr = c x 9550 x P
                n x r

Lasteinwirkungsstelle :
Fr 0.5 Auf die Mitte der Welle einwirkenden 
     Radiallast
c : Faktor je nach Art der Scheibe
     (für Keilriemen c = 2 bis 2,5)
P : Leistung kW
n : Drehzahl min-1
r : Scheibenradius in m

Zulässige Radialkräfte
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1 - Lüfterhaube
2 - Lüfter
3 - Welledichtring
4 - Lagerdeckel aussen ND Seite
5 - Sprengring
6 - Schmiernippel
7 - Fettleitscheibe
8 - ND-Lagerschild
9 - Wälzlager
10 - Fettleitscheibe
11 - Lagerdeckel innen ND Seite
12 - Hebeöse
13 - Typenschild
14 - Rotor
15 - Ständer

16 - Gehäuse
17 - D-Lagerschild
18 - Lagerdeckel innen D Seite
19 - Fettleitscheibe
20 - Wälzlager
21 - Lagerdeckel aussen D-Seite
22 - Fettleitscheibe
23 - Sprengring
24 - Welledichtring
25 - Welle
26 - Passfeder
27 - Klemmkasten
28 - Fettaufnehmer
29 - Füsse

SM2 - SM3

160

180

200

225

250

280

315S, M

315L

315D

1793

2470

2734

3165

3900

4106

3775

3645

3645

1793

2470

2734

3165

3900

4106

3775

3645

3645

2528

3440

3459

3920

4753

6085

6694

6713

7742

2528

3440

3459

3920

4753

6085

6694

6713

7742

2881

3920

4449

5018

6233

6860

7577

7693

8820

2881

3920

4449

5018

6233

6860

7577

7693

8820

Baugröße  
   ←                         →                     ←                           →                       ←                         →

  2 polig                                              4 polig                                              6 polig   
   Fa [N]                                                Fa [N]                                                Fa [N] 

Zulässige Axialkräfte (horizontale Welle)

Elektrische Daten
Die angegebenen Werte gelten bei Dauerbetrieb (S1), bezogen auf die Nennspannung, auf 
eine Frequenz von 50 Hz, auf eine maximale Umgebungstemperatur von 40° C und auf einer 
Aufstellhöhe von maximal 1000 m NN.

Ersatzteile

SM2/SM3 Moteurs asynchrones triphasés, carcasse fonte.
Three-phase asynchronous motors, cast iron housing. 
Drehstrom-Asynchronmotoren, Grauguss Gehäuse. 
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Pièces détachées
Spare parts
Ersatzteile

Numéro Désignation
Number/Nummer Designation/Bezeichnung

1 Capot ventilateur
Fan cover / Lüfterhaube

2 Ventilateur
Fan / Lüfter

3 Joint à lèvres 
Seal / Welledichtring

4 Couvre-roulement extérieur côté ND
External bearing-cover non-driving side 
Lagerdeckel aussen ND Seite

5 Bague d'arrêt
Retaining ring / Sprengring

6 Graisseur
Grease nippel / Schmiernippel

7 Déflecteur de graisse
Grease flinger / Fettleitscheibe

8 Flasque côté ND
Endshield ND side / ND-Lagerschild

9 Roulement
Bearing / Wälzlager

10 Déflecteur de graisse
Grease flinger / Fettleitscheibe

11 Couvre-roulement intérieur côté ND
Internal bearing-cover non-driving side
Lagerdeckel innen ND Seite

12 Oeillet de levage
Eyebolt / Hebeöse

13 Plaque signalétique
Nameplate / Typenschild

14 Rotor
Rotor / Rotor

Numéro Désignation
Number/Nummer Designation/Bezeichnung

15 Stator
Stator / Ständer

16 Carcasse
Motor frame / Gehäuse

17 Flasque côté D
Endshield D-side / D-Lagerschild

18 Couvre-roulement intérieur côté D
Internal bearing-cover driving side
Lagerdeckel innen D Seite

19 Déflecteur de graisse
Grease flinger / Fettleitscheibe

20 Roulement
Bearing / Wälzlager

21 Couvre-roulement extérieur côté D
External bearing-cover driving side
Lagerdeckel aussen D-Seite

22 Déflecteur de graisse
Grease flinger / Fettleitscheibe

23 Bague d'arrêt
Retaining ring / Sprengring

24 Joint à lèvres 
Seal / Welledichtring

25 Arbre
Shaft end / Welle

26 Clavette
Key / Passfelder

27 Boîte à bornes
Terminal box / Klemmkasten

28 Récupérateur de graisse
Grease drain cover / Fettaufnehmer

29 Pattes
Feet / Füsse

25 26 27

28

242322212019181716151413121110987654321

29
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Type

3000 min-1

SM2-160MC2

SM2-160M2

SM2-160L2

SM2-180MA2

SM2-200LA2

SM2-200L2

SM2-225MA2

SM2-250MA2

SM2-280SA2

SM2-280MA2

SM2-315SA2

SM2-315MA2

SM2-315M2

SM2-315LA2

SM2-315DA2

SM2-315D2

1500 min-1

SM2-160M4

SM2-160L4

SM2-180MC4

SM2-180LC4

SM2-200LC4

SM2-225SC4

SM2-225MC4

SM2-250MC4

SM2-280SC4

SM2-280MC4

SM2-315SC4

SM2-315MC4

SM2-315M4

SM2-315LC4

SM2-315DC4

SM2-315D4

Leistung

kW
 

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

Dreh-
zahl
min-1

2950

2950

2945

2945

2955

2960

2960

2970

2965

2965

2965

2965

2970

2970

2970

2970

1465

1465

1475

1470

1470

1475

1480

1480

1480

1480

1482

1482

1482

1482

1485

1485

Cos φ

4/4

89

90

92,5

90,5

90,5

91

85,5

91,5

91

91

89,5

90,5

89,5

91

91

92

86

86,5

84,5

85,5

86

87,5

86

87,5

89

88,5

88,5

88,5

88,5

88,4

89

89

Strom

A (400V)

19,9

26,6

31,7

38,14

52

63,1

81,7

92,8

126,8

151,7

188,1

222,5

272,2

333,9

417,4

520,2

20,5

27,5

34,3

40,4

54,4

65,6

80,8

97

129,4

155,8

189,8

227,3

275

343,4

462,3

537,2

Anlauf-
strom
Id/In

8,3

8,5

9,1

7,7

8,5

9,3

8,7

7,9

7,3

7,3

7,1

6,7

6,9

6,9

6,8

6,8

7,8

8

6,7

6,7

7,7

6,6

7,2

8

7,8

7,9

6,6

6,3

6,7

6,6

6,3

6,7

Dreh-
moment

Nm

36,3

49,4

61,1

72,7

98,8

121,6

147,9

180,2

246

296

362

434

525

656

820

1034

73

99,6

12,2

145,6

198,6

24,4

295,8

361,6

492

593

723

868

1052

1315

1641

2067

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,3

2,45

2,6

2,15

2,05

2,35

1,7

1,45

1,6

1,65

1,5

1,45

1,5

1,55

1,35

1,3

2

2,2

1,9

1,85

2,3

1,65

1,95

2,7

1,8

1,9

1,5

1,5

1,3

1,5

1,4

1,4

Kipp-
moment
Cm/Cn

3,05

3,15

3,1

2,6

3

3,25

3,35

3,05

2,6

2,6

2,5

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,55

2,2

2,1

2,75

2,45

2,75

2,65

2,6

2,6

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,154

0,192

0,237

0,283

0,602

0,753

1,074

1,343

2

2,4

4,4

4,8

5,2

6,4

11,2

12

0,296

0,427

0,654

0,77

1,217

1,649

1,979

3,621

5,6

6,4

10

10,8

11,6

14,4

25,2

31,2

Schall-
druckpegel

dB (A)**

72

72

72

72

73

73

73

77

79

79

82

82

82

82

86

86

62

62

65

65

66

66

66

68

69

69

70

71

71

71

75

75

Gewicht

kg

125

135

147

189

260

293

384

468

637

689

936

1144

1209

1469

1612

2561

125

135

208

221

299

364

397

501

715

741

962

1131

1222

1482

2353

2483

4/4

89,5

90,5

91

92

92

93

93

93,5

93,8

94,1

94,3

94,6

94,8

95

95

95

90

91

92

92

92,5

93

93,5

93,5

94

94,2

94,5

94,7

94,9

95,1

95,1

95,1

3/4

90,5

91,5

92

92,5

92

93

93

93,5

93,8

94,1

94,3

94,6

94,8

95

95

95

90,5

91,5

92,5

92,5

93,5

93

93,5

93,5

94

94,2

94,5

94,7

94,9

95,1

95,1

95,1

2/4

90

91

92

92

91,5

92,5

92

93

92,8

93,5

93,1

93,5

94

94,2

94

94,3

90

91

92

92,5

94

93

93

93

93,5

93,7

94

94,3

94,5

94,7

94,7

94,7

Wirkungsgrad
η%

SM2

IE2 / Technische Daten / 400V - 50Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM2

Type

1000 min-1

SM2-160M6

SM2-160L6

SM2-180LC6

SM2-200LC6

SM2-200L6

SM2-225MC6

SM2-250MC6

SM2-280SC6

SM2-280MC6

SM2-315SC6

SM2-315MC6

SM2-315M6

SM2-315LC6

SM2-315L6

SM2-315DC6

SM2-315D6

750 min-1

SM2-160MC8

SM2-160M8

SM2-160L8

SM2-180L8

SM2-200L8

SM2-225SC8

SM2-225MC8

SM2-250MC8

SM2-280SC8

SM2-280MC8

SM2-315SC8

SM2-315MC8

Leistung

kW

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

Dreh-
zahl
min-1

960

965

975

980

980

980

980

980

985

985

985

985

985

985

985

985

715

715

720

720

720

735

735

735

735

735

738

738

Cos φ

4/4

77,5

77

81,5

77

78,5

84,5

85

84

84

84

84

85,5

85,5

84,6

85,5

85,5

71,5

71

70

70

77

72

74,5

74,5

80,5

80,5

80,5

80,5

Strom

A (400V)

15,9

22,9

29,5

38,3

44,5

55,7

67,9

83,2

101,2

137,5

164,5

196,7

235,6

288

355,4

444,3

9,7

13,2

18

25,9

31,6

40,5

46,3

63,2

71,8

87,1

106

143,5

Anlauf-
strom
Id/In

6,6

7,4

7,5

6,8

6,7

6,6

6,7

6,4

6,3

6,3

6,3

6,5

6,1

6,4

6,5

6,5

5,7

5,3

5,8

5,4

5,2

5,4

5,2

5,5

6,2

6,1

6

6,1

Dreh-
moment

Nm

76

110,9

149,7

183,7

218,4

297,9

367,4

447

544

742

890

1088

1306

1583

1979

2473

54,4

74,8

101,4

148,7

202,7

245

291,2

397,1

490

597

726

99

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,45

2,7

2,4

2,15

2,1

2,1

2,05

1,4

1,5

1,7

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,65

1,9

1,9

1,65

2,05

1,85

2

1,35

1,25

1,45

1,45

Kipp-
moment
Cm/Cn

2,5

2,7

2,5

2,15

2,1

2,15

2,45

2,2

2,2

2,2

2,1

2,3

2,2

2,2

2,3

2,3

2,45

2,4

2,7

2,05

1,85

2,15

1,95

2,25

2,2

2,2

2,1

2,1

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,363

0,558

1,337

1,604

1,912

2,442

3,829

6,4

8

12,4

14

18,8

20,4

23,2

39,2

46,4

0,343

0,343

0,586

1,019

1,749

2,675

3,023

4,559

8,4

9,6

16

21,2

Schall-
druckpegel

dB (A)**

61

61

64

64

65

65

66

67

67

69

70

70

70

70

71

71

59

59

59

60

60

61

61

61

62

62

65

65

Gewicht

kg

138

159

202

260

286

371

481

598

663

858

949

1196

1287

1508

2529

2691

127

144

160

239

307

380

393

515

676

770

1463

1625

4/4

88

90

90

90,5

91

92

92,5

92,9

93,4

93,7

94

94,4

94,6

94,8

95

95

83

84,5

86

87,7

89

91,5

92

92

92,4

92,6

93

93,7

3/4

89,5

91

90,5

91,5

92

92,5

93

92,7

93,4

93,7

94

94,4

94,6

94,8

95

95

84

84

86

87,5

90

92

92

92

92,4

92,6

93

93,8

2/4

89,5

9,5

90

91

92

92

92,5

90

93

92,9

93,5

94,2

94,3

94,5

94,3

94,5

82

82,5

84

87

91

91

92

92

91,5

92

92,3

93,5

Wirkungsgrad
η%

IE2 / Technische Daten / 400V - 50Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM2

Type

3000 min-1

SM2-160MC2

SM2-160M2

SM2-160L2

SM2-180MA2

SM2-200LA2

SM2-200L2

SM2-225MA2

SM2-250MA2

SM2-280SA2

SM2-280MA2

SM2-315SA2

SM2-315MA2

SM2-315M2

SM2-315LA2

SM2-315DA2

SM2-315D2

1500 min-1

SM2-160M4

SM2-160L4

SM2-180MC4

SM2-180LC4

SM2-200LC4

SM2-225SC4

SM2-225MC4

SM2-250MC4

SM2-280SC4

SM2-280MC4

SM2-315SC4

SM2-315MC4

SM2-315M4

SM2-315LC4

SM2-315DC4

SM2-315D4

Leistung

kW

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

Dreh-
zahl
min-1

3550

3555

3545

3550

3560

3565

3570

3570

3570

3570

3570

3570

3570

3570

3570

3570

1770

1770

1770

1770

1775

1780

1780

1785

1780

1780

1780

1785

1785

1786

1785

1785

Cos φ

4/4

89

89,5

92

91

90,5

90,5

87

91

91

91,5

90,5

91

90,5

92

92

92

85

85,5

84

84,5

86,5

87

86

87

88,5

88

88,5

88,5

88,5

88,5

90

90

Strom

A (460V)

17,2

23,3

27,4

33

45,4

55,5

69,8

81,6

110,5

130,6

161,4

191,6

233,6

286

357,5

450,5

17,8

24,1

29,9

35,4

46,8

57,4

70,2

84,3

112,6

135,8

164,2

197,1

238,9

296,1

363,9

458,6

Anlauf-
strom
Id/In

9,6

9,7

9,9

9,2

9

9,2

8,9

8,9

7,5

7,7

7,3

7,1

7

7,3

7,4

7,2

9

9,3

8

7,9

8,8

8,1

8,8

9

7,3

7,4

7,2

6,9

6,8

7

7,9

7,9

Dreh-
moment

Nm

30

41

51

60

82

101

123

150

205

246

300

360

437

546

682

860

60

82

102

121

164

202

246

300

411

49,3

602

721

873

109,1

136,5

172

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,95

3,1

2,75

2,55

2,3

2,65

1,95

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,35

1,35

2,25

2,5

1,95

1,9

2,95

2,2

2,65

3,25

1,8

1,9

1,5

1,45

1,45

1,45

1,35

1,35

Kipp-
moment
Cm/Cn

3,65

3,5

3,05

2,95

3,05

3,35

4,25

3,35

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,4

2,4

2,75

2,95

2,45

2,35

3,2

2,7

3,05

2,7

2,6

2,8

2,5

2,4

2,3

2,3

2,4

2,4

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,154

0,192

0,237

0,283

0,602

0,753

1,074

1,343

2

2,4

4,4

4,8

5,2

6,4

11,2

12,8

0,296

0,427

0,654

0,77

1,217

1,649

1,979

3,621

5,6

6,4

10

10,8

11,6

14,4

25,2

31,6

Schall-
druckpegel

dB (A)**

75

75

75

75

76

76

76

80

82

82

85

85

85

85

89

89

65

65

68

68

69

69

69

71

72

72

73

74

74

74

78

78

Gewicht

kg

125

135

147

189

260

293

384

468

637

689

936

1144

1209

1469

1612

2561

125

135

208

221

299

364

397

501

715

741

962

1131

1222

1482

2353

2483

4/4

90,2

90,2

92

92

91,7

92,4

93

93

93,6

94,5

94,5

95

95

95,4

95,4

95,4

91

91,5

92,4

92,4

93

93

93,6

94,1

94,5

94,5

95

95

95

95,8

95,8

95,8

3/4

90,5

90,5

92

92

90

91,5

92

93

93,4

94,2

94

94,5

94,7

95

95

95,1

91

92

92

92

93

93

93

93

94,2

94,2

94,7

94,7

94,8

95,6

95,5

95,6

2/4

89

89,5

91,5

90

88

89,5

90,5

92

91,8

93,2

92,5

93,2

93,5

94

93,8

94,2

90,5

92

91

91

92

92

92

91,5

93,2

93,2

93,8

94

94,3

95

94,8

95

Wirkungsgrad
η%

Technische Daten / 460V - 60Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM2

Type

1000 min-1

SM2-160M6

SM2-160L6

SM2-180LC6

SM2-200LC6

SM2-200L6

SM2-225MC6

SM2-250MC6

SM2-280SC6

SM2-280MC6

SM2-315SC6

SM2-315MC6

SM2-315M6

SM2-315LC6

SM2-315L6

SM2-315DC6

SM2-315D6

750 min-1

SM2-160MC8

SM2-160M8

SM2-160L8

SM2-180L8

SM2-200L8

SM2-225SC8

SM2-225MC8

SM2-250MC8

SM2-280SC8

SM2-280MC8

SM2-315SC8

SM2-315MC8

Leistung

kW

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

Dreh-
zahl
min-1

1165

1170

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

870

870

870

875

875

885

885

885

885

885

885

888

Cos φ

4/4

76

75

80

77,5

78

84,5

85,5

85

85

84

84,5

84,5

85,5

85

85,5

85,5

69

67

66,5

69

77

71

75

73

80

80,7

81

81

Strom

A (460V)

13,7

20,3

26,1

32,7

38,6

47,9

58,4

71

86,8

119,1

142,1

172

204

248,7

309,1

386,3

8,6

12,2

16,4

23

27,2

35,5

39,8

56,1

76,3

92

124

148,2

Anlauf-
strom
Id/In

7,7

8,1

8,2

7,6

7,6

7,4

8,2

6,5

6,6

6,9

6,9

7,3

6,7

7,2

7,5

7,5

6,4

5,7

6,1

5,9

6,4

6,2

5,9

7

6,4

6

5,8

6

Dreh-
moment

Nm

63

91

124

153

181

247

305

372

454

617

740

905

1086

1316

1645

2056

45

62

84

122

167

203

242

33

496

606

826

98,8

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,85

3,15

2,6

2,3

2,3

2,45

2,3

1,55

1,6

1,7

1,55

1,7

1,55

1,7

1,7

1,4

1,9

1,95

2,2

1,85

2

2,25

2

2,45

1,3

1,25

1,25

1,2

Kipp-
moment
Cm/Cn

2,5

2,7

2,5

2,15

2,1

2,15

2,45

2,2

2,2

2,2

2,1

2,3

2,2

2,2

2,3

2,3

2,45

2,4

2,7

2,05

1,85

2,15

1,95

2,25

2,2

2,2

2,1

2,1

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,363

0,558

1,337

1,604

1,912

2,442

3,829

6,4

8

12,4

14

18,8

20,4

23,2

39,2

46,4

0,343

0,343

0,586

1,019

1,749

2,675

3,023

4,559

9,6

16

21,2

24,4

Schall-
druckpegel

dB (A)**

64

64

67

67

68

68

69

70

70

72

73

73

73

73

74

74

62

62

62

63

63

64

64

64

65

65

68

68

Gewicht

kg

138

159

202

260

286

371

481

598

663

858

949

1196

1287

1508

2529

2691

127

144

160

239

307

380

393

515

676

770

1463

1625

4/4

90,5

90,5

90,2

91,7

91,7

93

93

93,6

93,6

94,1

94,1

95

95

95

95

95

85

84,5

86,5

87

90

92

92,5

92

92,5

93

93,7

94,1

3/4

91

91,5

90

91,5

92

92

92,5

93,4

93,4

93,8

93,9

94,8

94,8

94,8

94,8

94,8

84,5

84,5

86

88

90,5

92

93

92

92,3

92,8

93,5

93,9

2/4

90,5

90,5

89

91

92

91

91,5

92,4

92,5

93

93,3

94,2

94,3

94,2

94,2

94,2

82

82

83,5

87

90

91

92

91

91,3

91,8

92,5

93

Wirkungsgrad
η%

Technische Daten / 460V - 60Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM3

Type

3000 min-1

SM3-160MC2

SM3-160M2

SM3-160L2

SM3-180MA2

SM3-200LA2

SM3-200L2

SM3-225MA2

SM3-250MA2

SM3-280SA2

SM3-280MA2

SM3-315SA2

SM3-315MA2

SM3-315M2

SM3-315LA2

SM3-315DA2

SM3-315D2

1500 min-1

SM3-160M4

SM3-160L4

SM3-180MC4

SM3-180LC4

SM3-200LC4

SM3-225SC4

SM3-225MC4

SM3-250MC4

SM3-280SC4

SM3-280MC4

SM3-315SC4

SM3-315MC4

SM3-315M4

SM3-315LC4

SM3-315DC4

SM3-315D4

Leistung

kW

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

Dreh-
zahl
min-1

2935

2935

2930

2940

2950

2955

2960

2970

1460

1460

1475

1475

1470

1480

1480

1485

Cos φ

4/4

90

89

90

87

90

91

91

91,5

84

84,5

81,5

81

86

85,5

84,5

87,5

Strom

A (400V)

19,3

26,5

32,1

39,2

51,6

62,4

75,9

91,3

20,7

27,8

35,4

42,2

53,5

66,1

81,3

95,5

Anlauf-
strom
Id/In

7,8

8,7

8,1

7,7

7,8

8,2

8,1

8,1

7,7

8,1

7,6

7,5

8,3

7,6

7,4

7,9

Dreh-
moment

Nm

36,4

49,7

61,4

72,8

98,9

121,8

147,9

180

73,3

100

122

145,1

198,6

243,3

295,8

360,4

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,3

2,75

2,45

2,25

2

1,95

1,5

1,5

2,3

2,5

2,15

1,9

2,5

2,1

2,1

2,1

Kipp-
moment
Cm/Cn

2,85

3,3

2,95

2,75

2,7

2,8

2,9

3,15

2,7

2,85

2,55

2,45

2,8

3

2,9

2,65

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,183

0,205

0,237

0,283

0,602

0,753

1,187

1,544

0,366

0,46

0,704

0,789

1,451

1,896

1,979

3,911

Schall-
druckpegel

dB (A)**

72

72

72

72

73

73

73

77

79

79

82

82

82

82

86

86

62

62

65

65

66

66

66

68

69

69

70

71

71

71

75

75

Gewicht

kg

138

150

163

208

293

325

410

501

663

767

975

1144

1274

1495

1783

2833

138

150

215

221

312

371

416

546

741

871

988

1248

1287

1547

2603

2747

4/4

91,5

91,9

92,4

93

93,3

94

94

95

91,4

92,1

92,6

93

94,1

94,5

94,5

95

3/4

92,5

92

93

93

93,5

95

94

95

92

92,5

94

93,5

95

95

95

95

2/4

92,5

92

93

93

92,5

94,5

93,5

95

88

89

90

90

93

92

92

91

Wirkungsgrad
η%

IE3 / Technische Daten / 400V - 50Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)



11

SM2 / SM3

Type

1000 min-1

SM3-160M6

SM3-160L6

SM3-180LC6

SM3-200LC6

SM3-200L6

SM3-225MC6

SM3-250MC6

SM3-280SC6

SM3-280MC6

SM3-315SC6

SM3-315MC6

SM3-315M6

SM3-315LC6

SM3-315L6

SM3-315DC6

SM3-315D6

750 min-1

SM3-160MC8

SM3-160M8

SM3-160L8

SM3-180L8

SM3-200L8

SM3-225SC8

SM3-225MC8

SM3-250MC8

SM3-280SC8

SM3-280MC8

SM3-315SC8

SM3-315MC8

Leistung

kW

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

Dreh-
zahl
min-1

970

970

970

975

975

980

980

Cos φ

4/4

79

78

82

80,5

81,5

83,5

85

Strom

A (460V)

15,2

22,5

29

36,1

42,3

55,8

67,3

Anlauf-
strom
Id/In

7,2

7,6

6,9

7,2

7,2

6

7,3

Dreh-
moment

Nm

75,2

110,3

150

184,6

219,5

297,9

367,4

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,35

2,95

2,15

2,2

2,1

2

2,3

Kipp-
moment
Cm/Cn

2,8

2,85

2,3

2,4

2,4

2,15

2,5

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,483

0,628

1,337

1,829

2,078

3,023

4,194

Schall-
druckpegel

dB (A)**

61

61

64

64

65

65

66

67

67

69

70

70

70

70

71

71

59

59

59

60

60

61

61

61

62

62

65

65

Gewicht

kg

153

176

234

280

299

423

527

663

728

975

1157

1287

1443

1508

2797

2977

141

160

177

265

339

420

434

570

748

852

1618

1798

4/4

90

90,3

91,2

92

92,2

93

93,3

3/4

91

91

92

93

93

94

94

2/4

90

90,5

92

93

93,5

94

94

Wirkungsgrad
η%

IE 3 / Technische Daten / 400V - 50Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM3

Type

3000 min-1

SM3-160MC2

SM3-160M2

SM3-160L2

SM3-180MA2

SM3-200LA2

SM3-200L2

SM3-225MA2

SM3-250MA2

SM3-280SA2

SM3-280MA2

SM3-315SA2

SM3-315MA2

SM3-315M2

SM3-315LA2

SM3-315DA2

SM3-315D2

1500 min-1

SM3-160M4

SM3-160L4

SM3-180MC4

SM3-180LC4

SM3-200LC4

SM3-225SC4

SM3-225MC4

SM3-250MC4

SM3-280SC4

SM3-280MC4

SM3-315SC4

SM3-315MC4

SM3-315M4

SM3-315LC4

SM3-315DC4

SM3-315D4

Leistung

kW

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

315

Dreh-
zahl
min-1

3540

3540

3535

3455

3555

3560

3565

3570

1760

1765

1780

1780

1770

1780

1780

1780

Cos φ

4/4

89,5

89

91

88

90

91

92,5

91

84

84

80,5

80,5

86

85

84,5

87

Strom

A (400V)

17

23,2

27,8

34

45

54,5

65,2

80,7

17,8

24,1

30,7

36,5

46,5

57,5

70,4

83,2

Anlauf-
strom
Id/In

9,1

9,7

9,5

9

8,9

9,4

9,5

9,2

9,3

9,3

8,6

8,5

8,8

8,9

8,8

9,1

Dreh-
moment

Nm

30

41

51

62

82

101

123

150

61

83

101

120

165

202

246

301

Anlauf-
moment
Cd/Cn

2,55

3,2

2,85

2,55

2,2

2,4

1,75

1,75

2,75

2,95

2,2

2,2

2,6

2,55

2,55

2,55

Kipp-
moment
Cm/Cn

3,35

3,55

3,3

3,05

2,85

2,9

3,1

3,25

3,05

3,2

2,8

2,75

3,25

3,2

3,1

3,15

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,183

0,205

0,237

0,283

0,602

0,753

1,187

1,544

0,366

0,46

0,704

0,789

1,451

1,896

1,979

3,911

Schall-
druckpegel

dB (A)**

75

75

75

75

76

76

76

80

82

82

85

85

85

85

89

89

65

65

68

68

69

69

69

71

72

72

73

74

74

74

78

78

Gewicht

kg

138

150

163

208

293

325

410

501

663

767

975

1144

1274

1495

1783

2833

138

150

215

221

312

371

416

546

741

871

988

1248

1287

1547

2603

2747

4/4

91

91

91,7

92,4

93

93,6

93,6

94

92,4

93

94

94

94,1

95

95

95,4

3/4

91

91

92

93

93,5

94

93,5

94

92

93

94

94

94

95

95

95

2/4

90

90

91,5

92

93

93,5

92

94

87,5

89

89

89,5

90

91

91

90

Wirkungsgrad
η%

Technische Daten / 460V - 60Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM3

Type

1000 min-1

SM3-160M6

SM3-160L6

SM3-180LC6

SM3-200LC6

SM3-200L6

SM3-225MC6

SM3-250MC6

SM3-280SC6

SM3-280MC6

SM3-315SC6

SM3-315MC6

SM3-315M6

SM3-315LC6

SM3-315L6

SM3-315DC6

SM3-315D6

750 min-1

SM3-160MC8

SM3-160M8

SM3-160L8

SM3-180L8

SM3-200L8

SM3-225SC8

SM3-225MC8

SM3-250MC8

SM3-280SC8

SM3-280MC8

SM3-315SC8

SM3-315MC8

Leistung

kW

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

Dreh-
zahl
min-1

1175

1170

1175

1180

1180

1180

1185

Cos φ

4/4

75,5

75,5

80,5

80

80

85

85

Strom

A (460V)

13,6

19,9

25,4

31,2

37,1

47,1

58,1

Anlauf-
strom
Id/In

8,1

8,3

8,1

8,7

8,6

7,2

8,6

Dreh-
moment

Nm

62

91

124

153

181

247

304

Anlauf-
moment
Cd/Cn

3,2

3,55

2,55

2,5

2,45

2,3

2,5

Kipp-
moment
Cm/Cn

3,15

3,25

2,55

2,65

2,65

2,25

2,7

Trägheits-
moment
kgm2 (J)

0,483

0,628

1,337

1,829

2,078

3,023

4,194

Schall-
druckpegel

dB (A)**

64

64

67

67

68

68

69

70

70

72

73

73

73

73

74

74

62

62

62

63

63

64

64

64

65

65

68

68

Gewicht

kg

153

176

234

280

299

423

527

663

728

975

1157

1287

1443

1508

2797

2977

141

160

177

265

339

420

434

570

748

852

1618

1798

4/4

91,5

91,7

92

93

93

94,1

94,1

91,5

93

93,5

94

94

94

92,5

2/4

90

91

92,5

93

93,5

93,5

94

Wirkungsgrad
η%

Technische Daten / 4600V - 50Hz

*In Konformität mit IEC 60034-2-1
** Bei einer Entfernung von 1 Meter vom Motor gemessener Schalldruck - Toleranz + 3 dB (A)
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SM. 160M

SM. 160L

SM. 180M

SM. 180L

SM. 200L

SM. 225SC

SM. 225MA

SM. 225MC

SM. 250MA

SM. 250MC

SM. 280SA,MA

SM. 280SC,MC

SM. 315SA

SM. 315SC

SM. 315MA,M

SM. 315MC,M

SM. 315LA

SM. 315LC,L

SM. 315DA,D

SM. 315DC,D

 

2,4,6,8

2,4,6,8

2,4

4,6,8

2,4,6,8

4,8

2

4,6,8

2

4,6,8

2

4,6,8

2

4,6,8

2

4,6,8

2

4,6

2

4,6

AC

317

354

398

449

498

550

620

620

620

682

AD

271

297

330

356

398

446

527

527

527

590

L

608

652

672

710

770

816

811

841

921

1087,5

1266

1296

1266

1296

1366

1396

1674

1704

AB

300

330

378

416

480

560

615

615

650

650

O

60

70

80

90

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

210

254

241

279

305

286

311

349

368
419

406

457

508

900

A

254

279

318

356

406

457

508

508

508

508

DBxEG

M16x32

M16x32

M20x40

M20x40

M20x40

M20x42

M20x42

M20x42

M20x42

M20x42

DBxEG

M16x32

M16x32

M20x40

M20x40

M20x40

M20x42

M20x42

M20x42

M20x42

M20x42

DBxEG

M16x32

M16x32

M20x40

M20x40

M20x40

M20x42

M20x42

M20x42

M20x42

M20x42

B*

-

210

-

241

-

-

286

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BA*

46

90

57

95

70

70

95

84

 

137

 

137

 

137

 

205

 

255

BB

256

300

292

330

365

350

 

375

425

 

495

 

540

 

540

 

730

 

1080

AA

71

72

88

94

112

110

115

115

150

150

BA

46

57

70

70

84

130

213

213

180

255

C

108

121

133

149

168

190

216

216

216

216

AG

193

193

231

231

255

255

336

336

336

412

AS

91,5

91,5

111

111

123

123

163

163

163

189

LL

193

193

231

231

255

255

322

322

322

372

BC

38

34

53

30,5

45,5

48

53

53

53

68

BE

77

77

95

95

111

119

140

140

140

180

HE

215

241

262

288

322

367

430

430

430

485

HE

 

 

 

 

 

394

460

460

460

515

HA

18

20

24

28

30

32

35

35

45

45

K

15

15

19

19

24

24

28

28

28

28

D(1)

42

48

55

60

55

60

60

65

65

75

65

80

65

80

65

80

65

85

E

110

110

110

140

110

140

140

140

140

170

140

170

140

170

140

170

EB

100

100

100

125

100

125

125

125

125

160

125

160

125

160

125

160

ED

5

5

5

7,5

5

7,5

7,5

7,5

7,5

5

7,5

5

7,5

5

7,5

5

F

12

14

16

18

16

18

18

18

20

18

22

18

22

18

22

18

22

G

37

42,5

49

53

49

53

53

58

58

68

58

71

58

71

58

71

58

76

GA

45

51,5

59

64

59

64

64

69

69

80

69

85

69

85

69

85

69

90

H(2)

160

180

200

225

250

280

315

315

315

315

Type                        Hauptabmessungen                         Motor mit Fussbefestigung IM B3                                   Wellenende                                             Klemmenkasten

SM2 / SM 3

Abmessungen (mm)

Bauform IM B3 / IM 1001

Bauform IM B35 / IM 2001

IM B35: Auf Abmessungen IM B3 und IM B5 Bezug nehmen
1) Wellenende Toleranz k6 bis Ø 48mm einbegriffen: Ø 55 und größer: m6   2) Toleranz für Achsenhöhe H: ab 160 bis 250: +0,-0.5, ab 280 bis 315: +0,-1.

u

u

SM2/SM3 Moteurs asynchrones triphasés, carcasse fonte.
Three-phase asynchronous motors, cast iron housing. 
Drehstrom-Asynchronmotoren, Grauguss Gehäuse. 
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DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

ABMESSUNGEN (mm)

u

u Type Brides IM B5
Size / Typ Flange IM B5/ Flansch IM B5

M (FF) P(A) Nj6 LA S T

SM. 160/180 300 350 250 15 18,5 5

SM 200 350 300 400 17 19 5

SM 225 400 350 450 20 19 5

SM 250 500 450 550 22 19 5

SM 280 550 450 500 22 19 5

SM 315 660 550 600 25 24 6

IM B35 se référer aux dimensions  IM B3 et  IM B5./IM B35 refer to the dimensions of IM B3 and IM B5 / IM B35 : Auf Abmessungen IM B3 und IM B5 Bezug nehmen
1. Tolérance diamètre D: jusqu'à  Ø48mm inclus :  k6, Ø55 et supérieurs m6./1. Tolerance of diameter D: up to  Ø48mm included : k6, Ø55 and upper m6./ 1. Wellenende Toleranz  k6 bis Ø 48 mm einbegriffen :  Ø 55 und größer : m6 
2. Tolérance de la hauteur d'axe H : de 160 à 250 :  +0,-0.5, de 280 à 315 :  +0,-1./ 2. Tolerance for frame size  H. from 160 to 250 : +0,-0.5, from 280 to 315 : +0,-1./ 2. Toleranz für Achsenhöhe  H : ab 160 bis 250 :  +0,-0.5, ab 280 bis 315 : +0,-1.

Type
Dimensions principales Moteurs à pattes IM B3 Bout d’arbre Boîte à bornes

Size / Typ
Main dimensions/ Hauptabmessungen Motor with feet IM B3 / Motor mit Fussbefestigung IM B3 Shaft End / Wellenende Terminal box / Klemmenkasten

AC AD H(2) L O A AA AB B B* BA BA* BB C HA K D(1) E EB ED F G GA DBxEG AG AS LL BC BE HE HE UB1 UB2

SM. 160M 2,4,6,8
317 271 160

608
60 254 71 300

210 -
46

46 256
108 18 15 42 110 100 5 12 37 45 M16x32 193 91,5 193 38 77 215 M40x1,5 M25x1,5

SM. 160L 2,4,6,8 652 254 210 90 300

SM. 180M 2,4
354 297 180

672
70 279 72 330

241 -
57

57 292
121 20 15 48 110 100 5 14 42,5 51,5 M16x32 193 91,5 193 34 77 241 M40x1,5 M25x1,5

SM. 180L 4,6,8 710 279 241 95 330

SM. 200L 2,4,6,8 398 330 200 770 80 318 88 378 305 - 70 70 365 133 24 19 55 110 100 5 16 49 59 M20x40 231 111 231 53 95 262 M50x1,5 M25x1,5

SM. 225SC 4,8 816 286 - 70 350 60 140 125 7,5 18 53 64

SM. 225MA 2 449 356 225 811 90 356 94 416
311 286

70
95 375

149 28 19 55 110 100 5 16 49 59 M20x40 231 111 231 30,5 95 288 M50x1,5 M25x1,5

SM. 225MC 4,6,8 841 60 140 125 7,5 18 53 64

SM. 250MA 2
498 398 250 921 105 406 112 480 349 - 84 84 425 168 30 24

60
140 125 7,5 18

53 64
M20x40 255 123 255 45,5 111 322 M63x1,5 M25x1,5

SM. 250MC 4,6,8 65 58 69

SM. 280SA,MA 2
550 446 280 1087,50

-
457 110 560

368 -
130 137 495 190 32 24

65
140 125 7,5

18 58 69
M20x42 255 123 255 48 119 367 394 M63x1,5 M20x1,5

SM. 280SC,MC 4,6,8 - 419 - 75 20 68 80

SM. 315SA 2
620 527 315

1266 -
508 115 615 406

-
213 137 540 216 35 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 336 163 322 53 140 430 460 M63x1,5 M25x1,5

SM. 315SC 4,6,8 1296 - - 80 170 160 5 22 71 85

SM. 315MA,M 2
620 527 315

1266 -
508 115 615 457

-
213 137 540 216 35 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 336 163 322 53 140 430 460 M63x1,5 M20x1,5

SM. 315MC,M 4,6,8 1296 - - 80 170 160 5 22 71 85

SM. 315LA 2
620 527 315

1366 -
508 150 650 508

-
180 205 730 216 45 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 336 163 322 53 140 430 460 M63x1,5 M20x1,5

SM. 315LC,L 4,6 1396 - - 80 170 160 5 22 71 85

SM. 315DA,D 2
682 590 315

1674 -
508 150 650 900

-
255 255 1080 216 45 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 412 189 372 68 180 485 515 M63x1,5 M20x1,5

SM. 315DC,D 4,6 1704 - - 85 170 160 5 22 76 90

Forme de 
construction

Type of construction
Bauform

IM B3 / IM 1001

Forme de 
construction

Type of construction
Bauform

IM B35 / IM 2001 u

u

SM2/SM3 Moteurs asynchrones triphasés, carcasse fonte.
Three-phase asynchronous motors, cast iron housing. 
Drehstrom-Asynchronmotoren, Grauguss Gehäuse. 
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DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

ABMESSUNGEN (mm)

u

u Type Brides IM B5
Size / Typ Flange IM B5/ Flansch IM B5

M (FF) P(A) Nj6 LA S T

SM. 160/180 300 350 250 15 18,5 5

SM 200 350 300 400 17 19 5

SM 225 400 350 450 20 19 5

SM 250 500 450 550 22 19 5

SM 280 550 450 500 22 19 5

SM 315 660 550 600 25 24 6

IM B35 se référer aux dimensions  IM B3 et  IM B5./IM B35 refer to the dimensions of IM B3 and IM B5 / IM B35 : Auf Abmessungen IM B3 und IM B5 Bezug nehmen
1. Tolérance diamètre D: jusqu'à  Ø48mm inclus :  k6, Ø55 et supérieurs m6./1. Tolerance of diameter D: up to  Ø48mm included : k6, Ø55 and upper m6./ 1. Wellenende Toleranz  k6 bis Ø 48 mm einbegriffen :  Ø 55 und größer : m6 
2. Tolérance de la hauteur d'axe H : de 160 à 250 :  +0,-0.5, de 280 à 315 :  +0,-1./ 2. Tolerance for frame size  H. from 160 to 250 : +0,-0.5, from 280 to 315 : +0,-1./ 2. Toleranz für Achsenhöhe  H : ab 160 bis 250 :  +0,-0.5, ab 280 bis 315 : +0,-1.

Type
Dimensions principales Moteurs à pattes IM B3 Bout d’arbre Boîte à bornes

Size / Typ
Main dimensions/ Hauptabmessungen Motor with feet IM B3 / Motor mit Fussbefestigung IM B3 Shaft End / Wellenende Terminal box / Klemmenkasten

AC AD H(2) L O A AA AB B B* BA BA* BB C HA K D(1) E EB ED F G GA DBxEG AG AS LL BC BE HE HE UB1 UB2

SM. 160M 2,4,6,8
317 271 160

608
60 254 71 300

210 -
46

46 256
108 18 15 42 110 100 5 12 37 45 M16x32 193 91,5 193 38 77 215 M40x1,5 M25x1,5

SM. 160L 2,4,6,8 652 254 210 90 300

SM. 180M 2,4
354 297 180

672
70 279 72 330

241 -
57

57 292
121 20 15 48 110 100 5 14 42,5 51,5 M16x32 193 91,5 193 34 77 241 M40x1,5 M25x1,5

SM. 180L 4,6,8 710 279 241 95 330

SM. 200L 2,4,6,8 398 330 200 770 80 318 88 378 305 - 70 70 365 133 24 19 55 110 100 5 16 49 59 M20x40 231 111 231 53 95 262 M50x1,5 M25x1,5

SM. 225SC 4,8 816 286 - 70 350 60 140 125 7,5 18 53 64

SM. 225MA 2 449 356 225 811 90 356 94 416
311 286

70
95 375

149 28 19 55 110 100 5 16 49 59 M20x40 231 111 231 30,5 95 288 M50x1,5 M25x1,5

SM. 225MC 4,6,8 841 60 140 125 7,5 18 53 64

SM. 250MA 2
498 398 250 921 105 406 112 480 349 - 84 84 425 168 30 24

60
140 125 7,5 18

53 64
M20x40 255 123 255 45,5 111 322 M63x1,5 M25x1,5

SM. 250MC 4,6,8 65 58 69

SM. 280SA,MA 2
550 446 280 1087,50

-
457 110 560

368 -
130 137 495 190 32 24

65
140 125 7,5

18 58 69
M20x42 255 123 255 48 119 367 394 M63x1,5 M20x1,5

SM. 280SC,MC 4,6,8 - 419 - 75 20 68 80

SM. 315SA 2
620 527 315

1266 -
508 115 615 406

-
213 137 540 216 35 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 336 163 322 53 140 430 460 M63x1,5 M25x1,5

SM. 315SC 4,6,8 1296 - - 80 170 160 5 22 71 85

SM. 315MA,M 2
620 527 315

1266 -
508 115 615 457

-
213 137 540 216 35 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 336 163 322 53 140 430 460 M63x1,5 M20x1,5

SM. 315MC,M 4,6,8 1296 - - 80 170 160 5 22 71 85

SM. 315LA 2
620 527 315

1366 -
508 150 650 508

-
180 205 730 216 45 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 336 163 322 53 140 430 460 M63x1,5 M20x1,5

SM. 315LC,L 4,6 1396 - - 80 170 160 5 22 71 85

SM. 315DA,D 2
682 590 315

1674 -
508 150 650 900

-
255 255 1080 216 45 28

65 140 125 7,5 18 58 69
M20x42 412 189 372 68 180 485 515 M63x1,5 M20x1,5

SM. 315DC,D 4,6 1704 - - 85 170 160 5 22 76 90

Forme de 
construction

Type of construction
Bauform

IM B3 / IM 1001

Forme de 
construction

Type of construction
Bauform

IM B35 / IM 2001
SM 160/180

SM 200

SM 225

SM 250

SM 280

SM 315

M(FF)

300

350

400

500

550

660

P(A)

350

300

350

450

450

550

Nj6

250

400

450

550

500

600

S

18,5

19

19

19

19

24

T

5

5

5

5

5

6

LA

15

17

20

22

22

25

Type                              Flansch IM B5


