Die ONE Serie ist die erste Lineareinheit,
die von einem Zahnriemen angetrieben
wird, mit dem die ISO KLASSE 3 erreicht
werden kann. Die Lineareinheiten wur-
den durch das Fraunhofer Institut fiir
Produktionstechnik und Automatisierung
gepruft und fir die Reinraumklasse I1SO 1
(DIN EN ISO 14644-1) bzw. Fed Std 0,01
(FED 209) qualifiziert bzw. zertifiziert.
Die herausragende Reinraumqualitat er-
zielt die Lineareinheit Gber eine spezielle
Abdichtung, die die obere Langsoffnung
des Aluminiumprofils auch wahrend der
Bewegung des Laufwagens sicher ab-
schliet. Durch 0,8 bar Unterdruck an
den Endkopfen werden die Partikel aus
dem Inneren der Lineareinheit heraus-
gesaugt und nach auflen geflihrt. Eine
direkte Emission der ohnehin geringen
Partikelmenge im unmittelbaren Umfeld
der Lineareinheit findet nicht statt. Die
eingesetzten Schmierstoffe sind speziell
fir Reinraum- bzw. Vakuum-Anwendun-
gen geeignet. Damit eignen sich erstma-
lig Lineareinheiten fir:

¢ die Halbleiterproduktion

¢ die Pharmazeutische Produktion

— Lineareinheiten fur Reinraum der Serie ONE 50, 80, 110

e Biomedizinische Anwendungen
¢ Forschungslabors

¢ Einsatzgebiete,

in denen Kontaminierungen zu
Stérungen der Produktion oder
eine Gefahrdung der Menschen
flhren wiirde.

Der Laufwagen der Linearein-
heiten der ONE Serie besteht
aus eloxiertem Aluminium. Die
Abmessungen variieren entspre-
chend der verschiedenen Typen.
Er besteht aus drei Einzelteilen,
um das Durchlaufen des Schutzriemens
zu ermdglichen. In den Front- und Sei-
tenteilen des Laufwagens sind Biirsten-
dichtungen eingesetzt, die zusatzlichen
Schutz bieten gegen das Eindringen von
Schmutz. Die Gewinde der Befestigungs-
bohrungen sind mit Stahleinsatzen ver-
sehen. Die Lineareinheiten der ONE Se-
rie sind mit einem Polyurethan-Riemen
ausgestattet, der alle im Profilinnern
liegenden mechanischen Teile vor Staub
und Fremdkorpern schiitzt. Der Abdeck-
riemen wird durch Kugellager geflihrt, die
sich im inneren des Laufwagens befin-

den. Das erméglicht ein Durchlaufen des
Abdeckriemens durch den Laufwagen mit
geringster Reibung,

Herausragende Eigenschaften der Linea-
reinheiten sind:

¢ Hohe Geschwindigkeiten und hohe Be-
schleunigungen

e Gerauscharmut

¢ Niedriger Verschleifd

* Niedrige Verschiebewiderstande

¢ Hohe Lebensdauer

¢ Wartungsfreiheit

¢ Hohe Tragzahlen
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